
CYQ-03 磁浮子开关

概 述

CYQ-03 磁浮子开关是安装在磁翻板液位计主体管外侧相对应

的位置上,作为液位报警或控制用。当主体内磁浮子随液位升降而

上下运动到设定点时，浮子内的磁钢将使磁浮子开关内干簧管的

触点闭合或断开。CYQ-03 磁浮子开关采用磁路记忆的原理，故输

出的接点信号具有自保持功能。

    当浮子自下向上¾过开关时，磁浮子开关内的接点由开路自动

闭合，并且保持。当浮子由上向下¾过磁浮子开关，磁浮子开关内

的接点由闭合自动打开，带这种开关的磁浮子开关称常开型或动

合型磁浮子开关。

    当浮子自上向下¾过磁浮子开关时，磁浮子开关内的接点由开

路自动闭合，并且保持。当浮子由下向上¾过开关时，磁浮子开关

内的接点自动闭合自动打开，带这种开关的磁浮子开关称常闭型

或动断型磁浮子开关。

CYQ-03 磁浮子开关有单触点、双触点二种，可直接驱动交流

接触器（220VAC）,开关内的干簧管系用原装进口交直流二用大功

率干簧管，输出接点有带保持功能与不带保持功能二种。

主要技术参数

环境温度：-65-125oC

介质温度：-40～380oC

相对湿度：30%-90%RH

触点功能：不带保持功能与带保持功能二种

触点形式：常开型（动合型） 常闭型（动断型）

常开 常闭组合型与触点功能任意组合

可任选，每一个磁浮子开关上都有标签贴注明

触点容量：24VDC0.5A（220VAC0.5A 24VD5A 可选）

触点动作误差：±3mm

电气寿命：1×109(250VDC1A)

最小击穿电压:400VDC

最大开关电流:5A

电小绝缘电阻:10GΩ

防护等级:IP65

密封型式:浇封型

防爆标志：MII T5

关联设备：GS8000-EX 安全栅

触点释放误差：≤8mm
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按带隔离安全栅的接线图：


